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poziom, ktoéry mnie satysfakcjonuje. Ale jest
tez inny powdd. Czesto zaktadam stuchawki,
ktore oferujg zupetnie inny kontakt z muzykag
— bardziej namacalny i bezposredni.
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taczowka:

Stuchawki: AKG K701,
Beyerdynamic DT99
Ultrasone Pro2500

Listwa sieciowa: Philips Power Squid

Kable sieciowe:

Stolik: Ostoja T4
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eyerdynamic

peyerdynamicJl]

Al HeADPHONE AMPLIFIER

Standby

Beyerdynamic kojarzy sie gtownie

ze stuchawkami i mikrofonami.

W katalogu znajdziemy tylko jeden wzmachniacz
stuchawkowy, nadajgcy sie do domowego uzytku.

eden, ale za to z gérnej pétki. Cena
3500 zt rodzi spore oczekiwania;
podobnie zresztg jak sama marka.

Budowa

Spory Al zamknieto w metalowej obu-
dowie i ozdobiono boczkami z czego$
w rodzaju twardej, chropowatej gumy.
Dostepna jest wersja szara i pomaranczo-
wa, przy czym gltéwna czes¢ obudowy po-
zostaje srebrna.

Dostep do wnetrza okazuje si¢ utrud-

niony, wiec trzeba sie zda¢ na informacje
producenta. Beyerdynamic chwali sie
zastosowaniem potencjometru Alpsa
i transformatora toroidalnego, co ma za-
pewni¢ odpowiednig rezerwe mocy, ktdra
wystarczy do wysterowania nawet wyma-
gajacych nausznikéw. Jako ze w opisie
funkcji nie bardzo mozna bylo co§ wymy-
$li¢, producent wpisal zastosowanie
dwoéch LED-6w niebieskich i jednej dio-
dy, ktéra normalnie jest zielona, a w try-
bie uspienia — czerwona. Naprawde waz-
ne s3 jednak gniazda. Mamy dwa wejscia
ijedno wyjscie liniowe, a do tego porzad-
ng sieciéwke, co we wzmacniaczach stu-
chawkowych stanowi rzadkos¢. Co cieka-
we, w pudetku znajdziemy powaznie
wygladajaca laczéwke, zakonczong ma-
sywnymi wtyczkami. Okazala si¢ na tyle
dobra, ze wigkszo$¢ uzytkownikow pew-
nie nie bedzie sobie zaprzataé glowy jej
wymiang.
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Brzmienie

Beyerdynamic prezentuje studyjne po-
dejscie do brzmienia. Ma by¢ czysto, li-
niowo i dynamicznie. Temperatura barwy
zostala idealnie wyposrodkowana; bez
ocieplenia ani chtodu. Al dystansuje si¢
od tego, co odtwarza; ma jedynie pozwa-
la¢ uzytkownikowi zrobi¢ glosniej lub ci-
szej. Mozna przez to wpas¢ w pulapke —
stucha¢, ale nie doceniaé. Brzmienie wy-
daje sie tak normalne, Ze zapominamy,
jak trudno osiggnac taki efekt. Wystarczy
wroci¢ do gniazda stuchawkowego w ta-
nim wzmacniaczu (pod reka miatem aku-
rat amplituner stereo Marantza), by sie
przekonaé, ze taki poziom neutralnosci
brzmienia to co$§ cennego.

Al wlasciwie nie ma ograniczen w za-
kresie zasiegu basu. Jednak by to uslysze¢,
trzeba siegnac po plyty, ktére pozwolg to
zaprezentowac. Jesli nie zapisano na nich
spektakularnych efektéw, to po prostu nic
nadzwyczajnego si¢ nie stanie. Kiedy jed-
nak poczestujemy go Sciezka dzwigkowa
do ,Pigtego elementu” lub ktéryms
z krazkéw Massive Attack, pokaze, ze nie
boi si¢ niczego i nie skapituluje nawet
przed basem, ktdry schodzi chyba do zera
hercow.

Podobnie z przejrzystoscig i przestrze-
nig. Jesli realizator si¢ postaral, mozemy
liczy¢ na ciekawy spektakl. Jesli plyta jest
zaledwie poprawna, bedzie nam sie stu-
chato bez szalenstw, ale jezeli spaprana —

Al pokaze to dokladnie. Nie bedzie si¢
nawet specjalnie pastwil, ale pozwoli
szybko oceni¢ sytuacje. Jest jak obiektyw-
ny sedzia. Nie zalezy mu na tym, kto
wygra; ktérych plyt bedziemy stucha¢
z przyjemnoscia, a ktére schowamy z po-
wrotem do pudelka. Najwazniejsze to wy-
wigzaé sie ze swego zadania. Zeby$my po-
tem postuchali tych samych krazkéw na
innym sprzecie i stwierdzili — Beyer mial
racje, pokazal wszystko tak, jak jest.

Martwi mnie tylko jedno — owe 3500 zI.
Nie jestem przekonany, czy Beyerdyna-
mic jest na tyle lepszy od Pro-Jecta i Mu-
sicala, na ile wskazywataby réznica w ce-
nie. Powiem wigcej: Al jest tylko troche
lepszy od konkurentéw z tego testu. Do-
ceniam jego neutralno$¢ i obiektywizm,
ale nie doplacitbym 2600 zl za tak nie-
wielki przyrost jakosci w poréwnaniu
z Pro-Jectem.

Konkluzja
Bardzo dobry, ale bardzo drogi.

Dystrybucija: Megamusic
Cena: 3500 zt
Moc: 150 mW/30 Q

Pasmo przenoszenia: 1 Hz — 100 kHz (-1 dB)
Znieksztalcenia: 0,001%

Stosunek sygnal/szum: >100 dB

Liczba wyjsc

stuchawkowych: 1

Wymiary (w/s/g): 5/25/22,5 cm

Neutralno$¢:
Dynamika:
Stereofonia:
Przejrzystosc:
Muzykalno$c¢:
Bas:
Brzmienie:
Jakos¢/cena:




Musical

Musical Fidelity

to bardzo ptodny
producent.

Nowe urzgdzenia
pojawiajg sie
chyba co dwa
tygodnie. Ostatnie
lata uptynety pod
znakiem obsesji mocy.
Teraz obserwujemy
powrot do korzeni.

nthony Michaelson nie wycofal sie

jednak z walki na kilowaty, czego

dowodem potezna koncéwka mo-
cy Titan, ale jednoczesnie postanowil przy-
pomnie¢ sobie i klientom stare, dobre czasy.
Urzadzenia z serii Al s3 podobne do tych
z poczatkéw dzialalnosci firmy. Wzmac-
niacz zintegrowany oddaje tylko 36 W na
kanal, co kléci sie z lansowang przez ostat-
nie lata przez Musicala filozofig. Jest jednak
traktowany jako punkt wyjscia. Kolejnym
krokiem ma by¢ dokupienie 550- lub 750-
watowej koncowki, poniewaz dopiero wte-
dy uzyskamy dzwiek wysokiej jakosci.
Gdyby tak jeszcze podlaczy¢é kolumny
o skutecznosci 110 dB, to juz by byto mi-
strzostwo $wiata. Panie Michaelson, czy aby
nie czas na terapie?

Budowa

X-Can V8P to jeden z dwdch wzmacnia-
czy sluchawkowych Musicala. W katalogu
znajdziemy tez malutkie pudeleczko o na-
zwie V-Can. Osemka w symbolu moze by¢
mylaca. Opisywany wzmacniacz to tak na-
prawde czwarta wersja X-Cana. Pierwsze
mialy walcowate obudowy, ze wzgledu na
ktére zwano je pieszczotliwie ,prosiaczka-
mi”. Teraz obudowa jest prostokgtna i cal-
kiem spora. Jesli planujecie postawié
wzmacniacz na biurku, trzeba bedzie zare-
zerwowac dla niego troche wolnego miej-
sca. Pro-Ject przy Musicalu wyglada jak
zasilacz. A skoro juz o nim mowa, do X-Ca-
na mozna dokupi¢ zewnetrzny zasilacz
X-PSUVS8, co powinno przynie$¢ poprawe
brzmienia.

Fidelity

X-CANVEP
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Standardowe wyposazenie wzmacniacza
stuchawkowego to wejscie i wyjscie liniowe,
jedno gniazdko i potencjometr, ale tutaj
otrzymujemy wiecej. Z tylu znalazlo si¢
gniazdo USB i wyjscie z przedwzmacnia-
cza, natomiast z przodu mamy dwa gniazda
6,35 mm i hebelkowy przetacznik, ktérym
wybieramy zrédto: USB lub wejscie liniowe.

X-Cana mozna podlaczy¢ bezposrednio
do komputera, co brzmi zachecajgco. Jest
tylko jeden szkopul. W pudetku nie znaj-
dziemy stosownego kabla. P6l biedy, gdyby
to bylo normalne, szerokie gniazdo albo
mini USB, ale jak na zlo$¢ zastosowano tu
rzadko spotykane zlacze w ksztalcie kwa-
dratu ze $cietymi gérnymi naroznikami.
Nie posiadam takiego kabla, wiec wybralem
sie¢ do wigkszego sklepu z elektronika, gdzie
réwniez go nie znalaztem. Nie to nie.

Brzmienie

Mozliwosci dynamiczne X-Cana s rze-
czywiscie ogromne. Mozemy podiaczyé
dwie pary wymagajacych stuchawek i w obu
uzyska¢ taki poziom glosnosci, ze uszy dtu-
go tego nie wytrzymaja. Nie pojawiaja si¢
znieksztalcenia ani oznaki zadyszki. X-Can
wysteruje nawet najbardziej pradozerne
stuchawki. Po prébie mocy powrdcitem do
normalnego stuchania i stwierdzilem, ze
dZwiek ani nie razi, ani niczym specjalnym
nie przycigga. Nastawilem si¢ na ,lam-
powe” cieplo w $rednicy, blask wysokich to-
néw i przyjemny klimat szklanych baniek.
Rzeczywiscie, pewna dawka ciepla tu wyste-
puje, ale bylbym daleki od przypisywania
Musicalowi lampowego charakteru. Gra

wzmacniacze stuchawkowe

naturalnie, z lekkim zageszczeniem 1 za-
okragleniem $rodkowego zakresu. Jednak
do stodyczy i barwy prawdziwej lampy jesz-
cze mu daleko.

Poprzednia wersja grala cieplej, ale
troche mulowato. Tutaj temperatura jest
nizsza, ale poprawily si¢ dynamika i przej-
rzysto§¢. Miedzy dzwigkami jest wigcej po-
wietrza. Proporcje zakreséw nie budzg za-
strzezen. Szczegdly nie sa filtrowane ani
wygladzane. X-Can nie osiagga moze wzor-
cowej rozdzielczosci, ale stuchajac nie od-
nosimy wrazenia, ze co$§ nam umyka.

Konkluzja

Musicala stuchalem z réznymi stuchaw-
kami i za kazdym razem byla to przyjem-
no$¢. Dynamiczny i mity dla ucha dzwigk
bez utraty detali. O to chodzi.

Dystrybucja: Audio Klan

Cena: 1399 zt

Moc: 330 mw/30 Q

Pasmo przenoszenia: 30 Hz - 20 kHz
(-0,05dB)

Znieksztatcenia: < 0,008%

Stosunek sygnat/szum: 100 dB
Liczba wyj$¢ stuchawk: 2
Wymiary (w/s/g): 8,8/18/24 cm

Neutralno$¢:
Dynamika:
Stereofonia:
Przejrzystos¢:
Muzykalno$c¢:
Bas:
Brzmienie:
Jako$c/cena:
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Pro-Ject

Pro-Ject
zajmuje sie
gtoéwnie
produkcijg
gramofonow.
W katalogu
znajdziemy
obecnie

az 23 modele
i tylez przeréznych
akcesoriow.

alerze, maty, poziomnice, dociski,

plyny, pokrywy... Do tego piec ra-

mion i dwie wktadki. Réwnolegle
z gramofonowymi akcesoriami w ramach
austriacko-czeskiego przedsiewzigcia roz-
wijano grupe miniaturowych urzadzen
0 rozmaitym przeznaczeniu. Mamy tu
przedwzmacniacze korekcyjne, tuner, sta-
¢je dokujace iPoda, przedwzmacniacze,
koncéwki mocy, zewnetrzng karte dzwie-
kowa, wzmacniacze stuchawkowe, a na-
wet integre — wszystko w malenkich obu-
dowach.

Budowa

Do testu trafit wiekszy wzmacniacz stu-
chawkowy — Head Box SE II. Patrzac na
zdjecia, mozna pomysled, ze to po prostu
zdublowana wersja malego Head Boxa.
To jednak niezupelnie prawda. Dostaje-
my dwa wyijscia stuchawkowe z oddziel-
nymi potencjometrami, ale uklad elektro-
niczny jest inny niz w tanszej wersji. Nie
mialem okazji bezposrednio poréwnywac
plytek, ale poréwnywalem brzmienie i SE
II jest od podstawowej wersji w kazdym
aspekcie troche lepszy, co w sumie sklada
sie na wyrazng przewageg.

Z tylu znajdziemy gniazdo zasilajace
oraz zlocone wejscie i wyjscie RCA. Star-
sza wersja zawierala trzy wejscia liniowe
i przelacznik na przedniej $ciance. Zasi-
lacz jest standardowy, czyli nedzny — pla-
stikowe pudetko z wtyczka i cienkim ka-
belkiem. Zeby juz mie¢ minusy za soba,
wspomne o niebieskiej diodzie na przed-
nim panelu — $§wieci stanowczo zbyt jasno.

Do Pro-Jecta mozna podlaczy¢ dwie
pary wymagajacych nausznikéw, takich
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jak AKG K701 i Ultrasone Pro2500, i na-
dal uzyska¢ dowolny poziom glosnosci
bez znieksztalcen. Czy dwa wyjscia stu-
chawkowe si¢ przydajg? Czasem tak. Ale
nawet jesli dodatkowe gniazdko nie jest
potrzebne, istnieja jeszcze co najmniej
dwa powody, by zainteresowal sie tym
wzmacniaczem.

Brzmienie

Pierwszy to brzmienie. Poprzednia
wersja pasowala do analitycznego stucha-
nia. Tutaj jest bardziej uniwersalnie. Pa-
smo réwne jak drogi w Japonii, a barwa
odwzorowana wiernie, z zachowaniem
zlozonosci i charakteru. Pro-Ject jest rze-
telny i sprawiedliwy. Nie interpretuje
nagran ani nie faworyzuje wybranych
modeli stuchawek. Liniowy charakter
brzmienia i duzy zapas mocy pozwalaja
mu pokaza¢ ich prawdziwe oblicze. AKG
graly réwno i prezentowaly mndstwo
szczegdtow. DT990Pro mialy lekko po-
grubiony bas i rozjasniong gore, za to bar-
dzo przyjemny S$rodek. Ultrasone Pro-
2500 (nowa wersja) zaprezentowaly
dzwiek liniowy, z realistyczng barwag
1 wciggajaca przestrzenia.

Przy calej neutralnosci i uniwersalnosci
Head Boxa SE II Pro-Jectowi udalo sie
unikng¢ nudy. To chyba zasluga dobrej
dynamiki i przejrzystosci. Tu wlasnie
mozna zaobserwowa¢ najwiekszy postep
w stosunku do wersji z jednym wyj$ciem.
Ale, znéw, wszystko zalezy od stuchawek.

o

Prodect

Head Box SE Il

Phones 2 Volume 2

Z Denonami AH-D1001 albo AKG
K142HD dzwigk bedzie ciemny. Sprébuj-
cie jednak podtaczy¢ K701 lub ATH-AD-
900 Audio Techniki, a otrzymacie hiper-
przejrzystosé.

Konkluzja

Drugi powdd to cena. Pordéwnujac
Pro-Jecta ze sporo drozszym Musicalem
i czterokrotnie drozszym Beyerdynami-
kiem, nie potrafitem znalez¢ przekonujg-
cego usprawiedliwienia tych rdznic.
Brzmieniowa przewaga Al jest niewielka,
a X-Cana V8 — dyskusyjna. Dlatego Head
Box SE II zastuguje na rekomendacje.

Dystrybucja: Voice

Cena: 890 zt

Moc: 700 mW/30 Q

Pasmo przenoszenia: 20 Hz — 20 kHz
(-0,03dB)

Znieksztalcenia: < 0,008%

Stosunek sygnai/szum: 110 dB

Liczba wyjsc

stuchawkowych: 2

Wymiary (w/s/g): 7,2/10,3/15,1 cm

Neutralno$¢:
Dynamika:
Stereofonia:
Przejrzystos¢:
Muzykalno$c¢:
Bas:
Brzmienie:
Jako$c/cena:




