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eria Reference sklada sie obecnie

z odtwarzacza CD8, przedwzmac-

niacza liniowego 5SE, korekeyj-
nego 2SE, recenzowanej dzi§ koncowki
150 oraz dwoch typéw monoblokow — 250
i monstrualnych 750.

Budowa

Obudowa Ref 150 pozostata identyczna
jak u poprzednika; to nadal kawat wzmac-
niacza. Pod katem nowych produktéw
lekko zmodyfikowano kolorystyke. Teraz
standard to, do wyboru, wersja w calosci
czarna albo biala. Dopiero na zyczenie
zamawiajgcego Audio Research wykonuje
ortodoksyjny bi-color. Dzieki tej opcji ta-
two bedzie zintegrowac wyglad Ref 150 ze
starszymi produktami.

Od koncowki mocy oczekuje sie jed-
nak nie tyle wzorniczych fajerwerkow, co
solidnoéci wykonania, dlugowiecznosci
i zdolno$ci wysterowania réznych, nie za-
wsze najlatwiejszych obcigzen. Ref 150 te
wymagania spelnia z duzym
zapasem. Wyglada jak alu-
miniowy kloc, ale doktadnie
sfazowane krawedzie gru-
bego jak kanapka z pasz-
tetowa panelu frontowego
czy idealnie wyciete otwory
w azurowej pokrywie daja
do zrozumienia, ze pomimo
pozornej surowosci mamy
do czynienia z produktem
wykonanym z najwyzsza dba-
toscig o szczegoty i, nie bojmy
sie tego okreslenia: luksusowym.
W Audio Researchu nic nie odstaje; nic
nie jest niedoszlifowane. To niby prosty
szkielet, obudowany pokrywa dziurawa
niczym dojrzaly ser szwajcarski, ale wy-
starczy przesuna¢ dlonig po powierzchni,
by sie przekonad, ze nic si¢ tutaj nie odby-
to na skroty, a ksiegowy siedzial zamknie-
ty w schowku na szczotki.

Jezeli chodzi o wzornictwo, to powiedz-
my sobie otwarcie: Gryphon to to nie
jest. ARC ma wloskiego wlasciciela, ale
z wygladu plyty czotowej Ref 150 mozna
wnioskowac, ze pozostawia on Ameryka-
nom pelng autonomie dzialania. W mate-
riatach informacyjnych znajdziemy infor-
macje, ze w poréwnaniu z Ref 110 design
unowoczesniono. Na pierwszy rzut oka
tego nie wida¢. Na drugi i trzeci réwniez
nie. Kiedy zaczniemy w skupieniu wypa-
trywac réznic, zauwazymy, Ze napisy prze-
niesiono ze $rodka $cianki przedniej na
dol. Bardzo stylowe i szykowne. Od razu
wida¢, Ze najnowsze trendy w designie nie
sa projektantowi obce. Ale serio, zmia-

na lokalizacji napiséw to jedyna réznica
w wygladzie frontu starej i nowej kofcow-
ki. Na tylnej $ciance wida¢ jeszcze jedna
- otwory, za ktorymi pracuja wiatraki, sa
teraz okragte; wczesniej byly prostokatne.

Same napisy wygladaja jak naniesione
metoda sitodruku, a czcionka podkresla
wrazenie surowos$ci. Prawie centymetro-
wej grubosci front z anodowanego alu-
minium urozmaicaja dwa duze uchwyty.
Wzmacniacz wazy 34 kg, wigc przydaja
sie w trakcie przenoszenia. Wtlacznik
glowny jest réwnie subtelny co reszta, ale
dziata pewnie i prawdopodobnie przezyje
wladciciela. Umieszczona nad nim zielo-
na dioda sygnalizuje, czy urzadzenie jest
wlaczone. Zadnych dodatkowych sygnali-
zatoréw ani wskaznikéw. Tylko to, co nie-
zbedne. Wyglad, ktdry niektorzy okreslaja
mianem laboratoryjnego, a ktory przez
dekady zaskarbil firmie sympati¢ wier-
nych uzytkownikéw. Audio Research jest

Obudowa w catosci
z aluminium. Uchwyty przydatne
w transporcie — Ref 150 wazy 34 kg.

tadny w ten sam sposob, w jaki piekne sa
monitory Harbetha. Jezeli jedno ani dru-
gie Wam sie nie podoba, to si¢ po prostu
nie znacie.

Widok tylnej $cianki dowodzi, ze do
tatwosci instalacji Audio Research przy-
wigzywal nie mniejsza wage niz do atrak-
cyjnego wygladu. Nie da si¢ skorzysta¢ ani
ze standardowego kabla zasilajacego, ani
z popularnych laczéwek RCA. Sytuacja
z gatunku: ,hi-end wymaga poswiecen”
Tor sygnalowy ma budowe symetrycz-
ng, wiec zainstalowano tylko wejscia
XLR (sprawdzone w licznych aplikacjach
Neutriki ze zloconymi kontaktami). Nie-
ograniczone dostawy energii gwarantu-

Hi-end wzmacniacz

je gniazdo zasilajace 20 A. Wyposazone
w stosowny wtyk przewody sg rzadsze od
powszechnie stosowanych 16 A i na pew-
no nie wymienicie fabrycznej sieciéwki
,na pstryk” Na szcze$cie, nie stanowia
juz kompletnej egzotyki, wiec jesli za ja-
ki§ czas przyjdzie Wam ochota wymienié
standardowy kabel na co$ bardziej wyrafi-
nowanego, siegnijcie po katalog Shunyaty.
Tanio na pewno nie bedzie, ale powinno
by¢ dobrze.

W Ref 150 zamontowano trzy odczepy
z transformatorow wyjsciowych, prze-
znaczone dla kolumn o nominalnej im-
pedancji 4, 8 albo 16 omoéw. Dzieki nim
bedzie poprawnie pracowal praktycznie
z kazdymi zestawami. Podlaczajgc glosni-
ki warto sprawdzi¢ rézne warianty. Raz,
ze producenci czesto przedstawiajg, po-
wiedzmy, optymistyczng interpretacje ich
parametréw. Dwa, Ze moze nam si¢ bar-
dziej spodobat. Nic sie nie zepsuje ani nie
spali, a dZwiek sie zmieni.

Stopien konicowy pracuje blisko
klasy A, w zwigzku z czym juz na biegu ja-
fowym wzmacniacz pobiera znaczne ilo-
$ci energii (420 W). W szczycie ta wartos¢
moze siegnaé¢ 900 W, wiec do chtodzenia
wykorzystano nie tylko azurowa obu-
dowe, ale tez dwa wiatraki marki Nexus.
W zalezno$ci od potrzeb, mogg pracowa’
z jedna z trzech predkosci, ktére mozna
ustawi¢ recznie przelgcznikiem dostep-
nym od wewnatrz. Co godne podkresle-
nia, wentylatory sa bardzo ciche, dzieki
czemu stuchaniu muzyki nie towarzyszy
szum.

Ostatni element wyposazenia to gniaz-
da wyzwalacza 12 V. Stuza do przekazy-
wania komendy ,,wlacz/wyltacz” pomiedzy
urzadzeniami pofgczonymi odpowiednim
kabelkiem.

Najwazniejsza zmiang w poréwnaniu
z Ref 110 jest zdublowanie pojemnosci filtra
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Audio Research Reference 150
zastapit w ofercie model Ref 110.

anodowego. Do dwunastu elektrolitycznych
kondensatoréw Nichicona 470 uF/450 V
dodano kolejnych dwanascie, zamontowa-
nych na plytce umieszczonej za przednia
$cianka. Pojemnos¢ tego bloku energetycz-
nego wynosi 10800 uF/450 V. Jakby tego
bylo mato, kazdy elektrolit zbocznikowano
mniejszym kondensatorem foliowym, ktéry
dodatkowo wygltadza tetnienia sieci ener-
getycznej. Audio Research okresla laczng
zdolno$¢ magazynowania energii Ref 150
na 1040 dzuli.

Kolejna, juz nie tak spektakularna, ale
tatwo zauwazalna zmiana, to lampy mocy.
Firma odchodzi od 6550, zast¢pujac je no-
woczesnymi tetrodami strumieniowymi
KT120. Dysponuja wigksza moca i wpro-
wadzaja mniej znieksztalcen. Z mysla
o nich zastosowano wiekszy transforma-
tor zasilajacy oraz wyjsciowe (wszystkie
to najwyzszej klasy, $wietnie wyttumione,
wielosekcyjne E-I), zdolne swobodniej
przekazywa¢ wysoka moc bez ogranicza-
nia pasma.

W kazdym kanale Ref 150 pracujg
w push-pullu cztery K120, po réwnole-
glej parze na polowke sygnalu. W efekcie
wzmacniacz osiaga budzace respekt 150 W,
przy znieksztalceniach nie przekraczaja-
cych 0,6 %. Jak na lampe - to bardzo duzo
i mozna by¢ niemal pewnym, Zze Ref 150
poradzi sobie z glosnikami, na ktérych
wylozyl sie niejeden konkurent.

Zwiekszona pojemnosc¢ filtrujaca i duzy
transformator zasilajacy to reminiscencje
przedwzmacniacza Anniversary Edition
(okreslanego réwniez nieformalnie jako
Reference 40). Wzorcowe urzgdzenie,
wprowadzone dla uczczenia 40. rocznicy
dzialalnoéci firmy, sktadato si¢ z dwoch
obudéw. Jedna zawierata uklad sygnalo-
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specyfiki projektu. To wlasna produkcja
Audio Researcha albo autorskie opraco-
wanie, wykonywane na wylaczne zlecenie
amerykanskiej firmy. Teflonowe konden-
satory wygrzewaja sie dluzej od stosowa-
nych wczesniej, zdaje sie, papierowo-ole-
jowych, ale zdaniem projektanta oferuja
jeszcze wieksza czystos¢ przekazu. Nowe
jest rowniez okablowanie sygnalowe -
lity drut ze srebrzonej miedzi w izolacji
z PTFE. W poréwnaniu z Reference 110
poprawiono tez cze$¢ sygnalowa, zeby
jeszcze lepiej wykorzystaé zalety nowych
lamp.

Uktad czytelnie podzielono na trzy sek-
cje. Kazdy kanal zmontowano na oddziel-

Konstrukcja zhalansowana;
kazdy kanat na osobnej ptytce
z grubymi Sciezkami.

Dwie pary KT120 daja 150 W.
Posrodku transformatory E-I
- zasilajacy i dwa wyjsciowe.
Duze, wielosekcyjne,

ciche — po prostu znakomite.

wy i sporo audiofilskiego powietrza. Dru-
ga pod korek wypelnialy uklady zasilacza.
Echa tej bezkompromisowej konstrukcji
odnajdziemy teraz w nowo wprowadza-
nych urzadzeniach ze standardowej ofer-
ty. W Ref 150 bedzie to nie tylko znacznie
powiekszony zasilacz, ale takze uzyte po
raz pierwszy w Ref 40 teflonowe konden-
satory miedzystopniowe (sprzegajace). Te
w Ref 150 sg bardzo duze, co wynika ze

nym laminacie, przykreconym na sztywno
do podtogi. Sciezki s3 - typowo dla Audio
Researcha — bardzo grube, a podzespoly
maja wokot siebie sporo miejsca. Co réw-
niez typowe, uklady wejsciowe to wcale
nie lampy, a tranzystory JFET. Dopiero
w sekcji sterujacej (driver) zobaczymy
dwie podwdjne triody 6N30 (jedna petni
role wzmacniacza napigcia, druga — wtor-
nika katodowego) z zalozonymi gumo-
wymi pierscieniami antywibracyjnymi.
Zapobiegaja przenoszeniu si¢ mikrodrgan
na szkfo banki i zamienianiu ich w rezo-
nanse dodawane do oryginalnego sygnatu
(efekt mikrofonowy).

W sasiedztwie lamp mocy porozmiesz-
czano wygodne wyprowadzenia dla kon-
cowek pomiarowych. Widaé tez stabilne
potencjometry do regulacji biasu, dzieki
czemu kazdy uzytkownik z zacieciem tech-



nicznym bedzie mogt zmierzy¢ i ewentu-
alnie skorygowa¢ warto$ci pradu spo-
czynkowego. Laminat jest gruby i sztywny,
w przeciwienstwie do dotozonej plytki
z kondensatorami filtrujacymi, ktéra ugi-
na sie pod naciskiem. Jako$¢ podzespo-
téw i montazu nie budzi cienia zastrzezen.
Poza kondensatorami sprzegajacymi nie
ma tu ,butikowych” komponentéw, ale
duze, czesto dublowane oporniki, bocz-
nikowane kondensatory foliowe i czyste
punkty lutownicze $wiadcza o tym, ze
urzadzenie zostalo wykonane starannie
i zgodnie z regutami sztuki.

Na wyjsciu kazdego kanatu pracujg
dwie dobierane pary tetrod strumienio-
wych KT120. Mimo ze lampy Tung-
sola sg dostgpne na wolnym rynku,
Audio Research poleca czeéci zamien-
ne z wlasnego magazynu. Sg bardzo
drogie — 470 zl/szt., czyli 3760 zt za
komplet 8 sztuk — ale zwyzka ceny
(normalnie ok. 170 zl/szt.) jest
uzasadniana tym, ze spory od-
setek dostawy nie przechodzi
restrykcyjnej kontroli jakosci.
To, co si¢ przeci$nie przez
geste sito selekcji, jest do-
bierane do zgodnej pracy
w parach.

Okres pomiedzy zale-
canymi wymianami lamp
mocy wynosi okolo 2000
godzin. Przy stuchaniu
$rednio przez cztery godziny
dziennie daje to jakies péltora
roku uzytkowania. W praktyce
ten czas rozciaga si¢ do okoto
dwdch, trzech lat. Trzeba same-
mu zdecydowac, czy ponies¢ wy-
datek na oryginalne lampy, czy szuka¢ tan-
szych, acz niekoniecznie réwnie dobrych
zamiennikow.

Triody sterujace spokojnie wytrzyma-
ja ponaddwukrotnie diuzej (nominalnie:
5000 godzin).

Orientacje w czasie przepracowanym
przezlampy mocy ulatwia niewielkilicznik
zamontowany na plytce prawego kanatu.
Jego wskazania mozna obserwowac przez
otwory wentylacyjne w pokrywie. Obok
znajduje sie przycisk ,,reset’, ktory stuzy do
kasowania przebiegu po kazdej wymianie.
Te najlepiej wykona¢ samodzielnie albo
poprosi¢ o pomoc kogo$ znajomego, mi-
nimalnie obeznanego z elektronika. Od-
sylanie cigzkiego wzmacniacza do serwisu
z powodu takiej blahostki wydaje sie nie-
uzasadnione, tym bardziej, ze transport
zawsze wiaze sie z ryzykiem. Lampy sg
czytelnie oznakowane na pudelkach i na

plytce urzadzenia. Nie sposob si¢ pomy-
lic. Nalezy tylko zachowa¢ podstawowe
zasady BHP - odlgczy¢ wzmacniacz od
pradu i chwyta¢ banki przez chusteczke
albo rekawiczke. Poza tym poziom kom-
plikacji jest zblizony do wymiany Zarow-
ki, tyle ze nie trzeba wchodzi¢ na drabine.
Pomiedzy ptytkami sygnalowymi znalazly
sie trzy transformatory - dwa wyjsciowe
i wigkszy zasilajagcy. Wzmacniacz pracu-
je bardzo cicho. Kiedy osiagnie wlasciwa
temperature, a oba wentylatory obracaja
sie rownomiernie — nie stycha¢ ani szumu
powietrza, ani tarcia tozysk. Zadnych nie-
pozadanych atrakeji.

Spotkatem sie ze stwierdzeniem, ze Ref
150 to w sumie Ref 110 z wymienionymi

Za przednia $cianka dodatkowe
kondensatory filtra anodowego.
W Ref 110 ich nie byto.

lampami i nie ma o co robi¢ szumu. Spo-
tkalem sie réwniez z deklaracja, ze Ref 150
to rewolucja, przetom i konstrukcja pod
kazdym wzgledem deklasujgca poprzed-
nika. To dwie skrajnosci, czy jak wolicie:
opowiesci z mchu i paproci. Prawda lezy
posrodku. Ref 150 bazuje na koncepcji
Ref 110, ale powiekszony zasilacz, wigk-
sze transformatory, nowe lampy i stunin-
gowana $ciezka sygnalowa kazg o nim
mysle¢ jako o nowym modelu. Z drugiej
strony, architektura ukladu oraz myélenie
o konstrukeji, wynikajace z wieloletniej
tradycji, pozwalajg postrzega¢ Ref 150 jako
kolejny etap ewolucji topowej koncowki
stereo. Sifa Audio Researcha nie wynika
z tego, ze kazdy nowy model wyskaku-

wzmacniacz

je jak diabet z pudetka, ale z kontynuacji
i rozwijania sprawdzonych rozwigzan. Ref
150 to krok naprzéd. Duzy krok, ale na
pewno nie skok na odlegty orbite.

Konfiguracja

Reference 150 to elastyczny i kompa-
tybilny wzmacniacz. Odczepy dla trzech
impedancji oraz niebagatelna moc 150 W
na kanal pozwalajg oczekiwac, ze poradzi
sobie z wysterowaniem wymagajacych
kolumn. Potwierdzeniem tej tezy jest uda-
na wspolpraca z Wilsonami Sasha. Te ko-
lumny to istny tor przeszkod dla wzmac-
niacza. Minimum impedancji wynosi
1,8 oma, a na domiar zlego przypada na
najbardziej pradochlonny obszar, czyli bas
(92 Hz). Stabe konstrukcje pracu-
ja na granicy zwarcia albo wyla-
czaja sie automatycznie. Dobre,
ale nadal niewystarczajaco wy-
dajne dzialaja, ale nie doste-
rowuja glosnikow. W efekcie
dzwiek jest ospaly i brakuje
mu energii. Dopiero wy-
dajne piece radza sobie
z Wilsonami, jak trze-
ba. Reference 150
nalezy wiasnie do

tej grupy. Avalo-

ny Transcendent

$3 znacznie przy-
jazniejszym obcig-

zeniem, nic wiec

dziwnego, ze Audio
Research poradzit so-
bie z nimi $piewajaco.

Podobnych  efektow

nalezy zreszta oczekiwac
z wiekszoscig kolumn, na-
wet bardzo drogich. Uzytkownik amery-
kanskiego lampowca nie bedzie musial
z drzeniem serca studiowac specyfikacji
kolumn, ktére zechce kupi¢. Przyjmie po
prostu, ze beda dziala¢ i skoncentruje si¢
na walorach brzmieniowych.

Zalecenie dotyczace konfiguracji syste-
mu jest proste: ma on by¢ tak dobry, jak
to mozliwe. Nalezy wybiera¢ urzadzenia
z klasa, rozdzielcze i przezroczyste. Im
lepsze zrodlo, preamp czy kolumny, tym
wiecej dobrego dzwieku uslyszymy.

W teécie Ref 150 pracowat z kolumnami
Avalon Transcendent i przedwzmacnia-
czami ARC Ref 5SE oraz BAT VK 3iX SE.
Uzyte odtwarzacze CD to MBL 1531A
i McIntosh MCD1100; ten ostatni podla-
czony zardwno przez preamp, jak i bezpo-
$rednio z wyjscia regulowanego. Kable sy-
gnaltowe i zasilajace to ekstremalnie droga
konfiguracja Transparent Audio - Refe-
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rence XL MM2 XLR i Reference MM2 oraz
Tara Labs The 0,8. Prad filtrowal Gigawatt
PC-3 Evo SE, a dostarczaly sieciowki
Tara Labs Cobalt, Shunyata Anaconda CX
(20 A) oraz Acrolink 6N-PC6100. Elektro-
nika stala na stolikach Sroki i StandArtu.
System gral w pokoju 16,5 m?, delikatnie
zaadaptowanym akustycznie.

Wrazenia odsfuchowe

Jezeli stucha¢ niewygrzanego Audio
Researcha, to tylko za kare. Po przeprawie
z zupelnie $wiezym Ref 5SE, przyszla pora
na nagrode. Reference 150 dotart do testu
z ponad 1000 godzin na liczniku (wraca-
jac do dystrybutora mial niecate 1200).
Gral dobrze od razu. Dzien na ,ustanie”
po transporcie i mozna bylo zaczynacd
prace.

W sumie mozna by nawet zbytnio nie
rozwija¢ opisu, bo komplet wrazen od-
stuchowych zalatwia jedno stwierdzenie:
Reference 150 zapewnia wszystko, czego
oczekujemy od topowego Audio Resear-
cha. Jest tulampowa stodycz w najlepszym
wydaniu. Jest przejrzysto$¢, niezbedna do
delektowania si¢ niuansami, oraz $wietna
spojnos¢, pozwalajaca odbiera¢ diwigk

I‘!H’Imﬂml 1

PRODLICT

YEAR

Biate kondensatory sprzegajace
po raz pierwszy zastosowano

w przedwzmacniaczu Reference
Anniversary. Pomiedzy nimi
podwdjne triody 6N30

w pierscieniach antywibracyjnych.

calosciowo, bez dzielenia go na podzakre-
sy. A dzieki odrobinie romantyzmu i duzej

dawce zdecydowania muzyka plynie wart-
ko i nie bywa rozmemlana. Tak naprawde,
dostajemy wszystko, czego mogliby$my
oczekiwaé, placac astronomiczng kwote
60 tysiecy zlotych za wzmacniacz mocy.
Tak zwanemu normalnemu czlowiekowi
to sie przeciez w glowie nie miesci. W Sta-
nach Audio Research ma, jak na hi-end,
przystepna cene (12995 USD). Europejska

DELTA, Czestochowa e tel. 343680588

MegaHz, Katowice e tel. 322068199
KORIS, Poznar e tel. 618472663
audiofast, £6dz e tel. 42 6133750



wydaje si¢ szalona, ale nawet mimo tego
mankamentu Ref 150 si¢ broni. Jakoscig
wykonania, renomg producenta - tez,
ale przede wszystkim brzmieniem. Tak
nie gra pierwszy z brzegu lampowiec.
Ten poziom osiagaja nieliczne, dziwnym
zbiegiem okolicznosci, réwniez wysoko
wycenione. Sze$¢dziesiat tysiecy to bar-
dzo duzo pieniedzy, ale mozna je wydac
gorzej.

Reference 150 nadaje si¢ zaréwno do
stuchania dla przyjemnosci, jak i do pra-
cy. Moze by¢ zrédtem muzycznej satys-
fakeji, zabawka melomana, przyblizajaca
go do emocji zawartych w muzyce albo
najwyzszej jako$ci narzedziem recenzen-
ta. Bardzo latwo wychwyci¢, co wnosi od
siebie — odrobing stodyczy, troche lampo-
wego ciepla, kragtos¢ — i oddzieli¢ te cechy
od charakteru aktualnie opisywanego
sprzetu. Jest w najlepszym znaczeniu
przewidywalny i nie stawia bariery szcze-
gotom. Dzigki wyjatkowej przejrzy-
stosci, poréwnanie zrédel cyfro-
wych czy kabli gltosnikowych
z podobnego zakresu ceno-
wego zajmuje niewiele cza-
su, a dluzszy sprawdzian
dowodzi, ze jest obarczone
minimalnym marginesem
bledu. Ref 150 pokazuje
transparentnos¢ w najlep-
szym wydaniu - wolna od
przerysowan, wynikajaca
z neutralnosci i nie atakuja-
cg stuchacza niepotrzebnie
eksponowanymi wysokimi
tonami. Tutaj szczegdlo-
wos¢ nie ogranicza si¢ do
goérnego skraju pasma. Jest
réwnoprawng skltadowa $rednicy, a nawet
basu, co w przypadku konstrukeji niemal
w pelni lampowej stanowi spore osiggnie-
cie. Owszem, Burmester 911 Mk3 bedzie
lepiej kontrolowal bas na samym dole,
a Spectral DMA260 pokaze, co znaczy
szybko$¢, ale z drugiej strony, czy istnieje
wzmacniacz, ktéry w kazdej dyscyplinie
bije rekordy? Zawsze znajdzie si¢ wieksza
ryba i nie o to chodzi. Wazniejsze wydaje
sie poskladanie, nierzadko przeciwstaw-
nych, aspektow prezentacji. Im lepsza
wewnetrzna harmonia i energia dzwieku,
tym lepszy jego odbiér. Audio Research
jest posktadany anielsko i nie potrafie mu
wytkna¢ jakiejkolwiek obiektywnej sta-
bosci. Wigcej, nie potrafie jednoznacznie
odpowiedzie¢, czy bardziej podoba mi sie
pieknie zarysowana glebia, naturalnie cie-
pla $rednica, czy wzlatujace do nieba har-
moniczne, kiedy stucham - i to dopiero

paradoks — albumu ,,Diabolus in Musica”
z utworami Paganiniego. A moze najlep-
szy jest bas, wyplywajacy z Avalondw ge-
sta fala? A moze wyréwnanie w dziedzinie
czasu, gwarantujace pelny relaks nawet po
nieprzerwanym o$miogodzinnym odstu-
chu? Wszystko jest wazne i wszystko mi
sie podoba. Klasa bez wymuszania podzi-
wu; dystynkcja bez fochéw. Subtelno$é,
sifa i zebranie drobnych zalet w piekny
spektakl.

Pod tym wzgledem Audio Research
przypomina mi... Transcendenty, do kto-
rych zreszta doskonale pasuje. Kanonicz-
ne zestawienie z Wilsonami w niczym tu
nie przeszkadza. Sprobujcie z Avalonem,
a przekonacie sie, ze do celu niekoniecz-
nie trzeba podazaé jedna droga. Tak

Odczepy dla kolumn 4, 8i 16 Q,
gniazdo zasilajace 20 A,
wejscie XLR i... dwa wentylatory.

samo jak Avalony, Reference 150 udanie
faczy ponadprzecietng transparentno$é
ze spojnoscia 1 przyjemnoscia odbioru
muzyki. Avalony sa jeszcze bardziej neu-
tralne, bo nie dodaja od siebie nutki ocie-
plenia, ale poza tym to bardzo zblizona
estetyka. Wielka klasa i elegancja bez ob-
noszenia si¢. Dzwigk wyrafinowany i tak
tatwy w odbiorze, ze nawet zupelny laik
powie: ,ladnie gra’ Kto$ bardziej ostu-
chany doceni jego zlozonos¢ i precyzyjnie
okresli zalety, ale, tak naprawde, chodzi
o to samo. O niewymuszone granie na
najwyzszym poziomie. Bogate w szcze-
goly, umozliwiajace wnikliwy odstuch
analityczny, albo nieobcigzone przemy-
$leniami czerpanie rado$ci z odbioru
muzyKki.

Bezpretensjonalno$¢ Audio Researcha
bardzo mi si¢ spodobata. Pal sze$¢ wyzsze
rachunki za prad. O wiele wieksze znacze-

wzmacniacz

nie ma fakt, Ze podfacza si¢ jeden kom-
pakt po drugim i po kwadransie mozna
sporzadzi¢ kompletna liste cech jednego
i drugiego, wyraznie okreslajac roznice.
Oczywiscie, ModWright KWA 150 SE
réwniez potrafi wiele, ale badzmy realista-
mi - §wietny wzmacniacz za 30 kzt musi
graé gorzej od $wietnego wzmacniacza za
60 kzt. Nie ma sily. Audio Research jest
fantastyczny, a zaporowa cena, niestety, to
odzwierciedla. Sytuacja jest jasna — wyda-
jemy duzo i duzo dostajemy. Po zakupie
nabywce czekajg juz tylko mite niespo-
dzianki. No, moze poza wymiang oktetu
lamp mocy w perspektywie trzech lat, bo
blisko 4000 zt piechotg nie chodzi. Na
szcze$cie, na biednego nie trafito.

Konkluzja

Mniej formalny ton czesci odstucho-
wej nie wynika z przypadku. W jakims
sensie odzwierciedla luz, z jakim Ref 150
podchodzi do prezentacji nawet
najbardziej zlozonych pasazy
i gestych faktur. Jednakowo

swobodnie odgrywa solo
skrzypiec i tutti or-
kiestry symfoniczne;j.

Przypuszczalnie mo-

nobloki ARC potrafia

jeszcze wiecej, ale to
juz wzmacniacze do
duzych  pomieszczen
i adekwatnych kolumn.
W wiekszosci europej-
skich mieszkan swobo-
da dynamiczna i zapas
mocy Ref 150 wystarcza
do uzyskania realistycz-
nych natezen dzwieku
i zachowania S$wietnej szczegdlowosci.
A 7e mozna pojs¢ jeszcze dalej? Zawsze
mozna.

Dystrybucja: Audiofast
Cena: 60820 zt

Dane techniczne:
Stopien koricowy: T/PP

Lampy mocy: 4 pary KT120

Moc: 150 W

Lampy sterujce: 4 x 6N30

Odczepy dla kolumn:  4,8,16 Q

Pasmo przenoszenia: 0,5 Hz — 120 kHz
(-0,3dB, 1W)

Znieksztatcenia: 0,03 % (1 W);
0,6 % (150 W)

Sygnal/szum: brak danych

Wejécia liniowe: XLR

Impedancja wejsciowa: 300 kO

Pobor mocy: 420 W (bieg jafowy),

900 W (maks)
14,2/45/36 cm

Wymiary (w/s/g):
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