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ustriacka firma ma obecnie
w ofercie czternascie (!) mode-
li wzmacniaczy lampowych,

cztery preampy, pie¢ zestawow glosniko-
wych oraz liczne zrodia cyfrowe, zintegro-
wane i dzielone. A, i kable na dokladke. Im-
ponujace, prawda? Tym bardziej, ze w tym
przypadku wielkos¢ katalogu przechodzi
w jakos¢. Testowatem juz liczne urzadzenia
Ayona, z roznych potek cenowych, i za kaz-
dym razem bylem oczarowany. Tym razem
przyszla pora na konstrukgje, ktore na ogét
kojarza si¢ z wysokimi cenami — monofo-
niczne konicowki mocy. Pan Hirt postanowit
jednak wprowadzi¢ hi-end pod strzechy
i zaprojektowat relatywnie niedrogie mono-
bloki na bazie najtanszego wzmacniacza
zintegrowanego — Scorpio.

Budowa

O korzysciach plynacych
z zamiany integry na par¢ mono-
blokéw wie kazdy, nie tylko technicznie
zorientowany audiofil. Brak przestuchu
miedzy kanatami, redukcja mikrofono-
wania lamp i poprawa wydajnosci dzigki
zastosowaniu osobnych zasilaczy - to tyl-
ko niektdre cechy, ktore sprawiajg, ze dwa
bywaja lepsze niz jeden. Jednak Austriacy
poszli jeszcze dalej i nie zaproponowa-
li klientom jedynie ,przepolowionej”
integry. Juz rzut oka na specyfikacje
obu modeli (wzmacniacza zinte-
growanego i monoblokéw) pozwala
wychwyci¢ spore roznice dotyczace
MOCy ZNamionowej, pasma przeno-
szenia i czuto$ci wejscia. Prawdopo-
dobnie zmodyfikowano caly uklad
wewnetrzny, cho¢ producent ogra-
nicza si¢ do stwierdzenia, Ze w naj-
wazniejszych punktach konstrukeji
wykorzystano lepsze elementy.

Spore zmiany wida¢ jednak i z zew-
natrz, gltéwnie na tylnej Sciance.
W przeciwienistwie do integry, ktora

wyposazono w uniwersalne zaciski glosni-
kowe, w monoblokach mamy juz osobne
odczepy dla czterech i o$miu oméw. Do-
dano przelacznik hebelkowy, za pomoca
ktorego odcinamy mase sygnalu od masy
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A 0Osobne odczepy dla 4 i 8 oméw.

V Jak na lampowego ,,pajaka”

— wyjatkowo schludnie i przejrzyscie.
Zwraca uwage uzycie

wielu oddzielnych ptytek zamiast
jednej gtownej.

Hi-end koncowka mocy

obudowy, co bywa skutecznym lekar-
stwem na draznigcy przydzwigk w glos-
nikach. To wskazuje, ze w monoblokach
zastosowano podwojny system uziemie-
nia, a to wymaga sporej ingerencji w kon-
strukcje wewnetrzna i sporo dodatkowego
okablowania. Skad wigc ten idealny po-
rzadek i przejrzysto$¢ w trzewiach Ayona?
To juz pytanie do konstruktora, ktéry po
raz kolejny wykonal kawal dobrej roboty.
Wystarczy popatrzec na zdjecia.

<« Podswietlane logo informuje,
czy urzadzenie jest gotowe do pracy.

Zajmijmy sie jednak tym, co dla sta-
tystycznego audiofila i jego matzonki
najwazniejsze, a mianowicie wygladem.
Tu Ayon zdecydowanie nie ma si¢ cze-
go wstydzi¢. Monobloki znad Dunaju sa
zwarte, kompaktowe i ujednolicone kolo-
rystycznie. To ostatnie oznacza, Ze - po-
dobnie jak w przypadku Forda T - jedy-
nym obowigzujacym kolorem jest czarny
i nie ma co liczy¢ na chromowane ostony
zasilaczy, znane z wyzszych modeli.
Nie zalamujmy jednak rak. Wila-
czone urzadzenie wspaniale sie¢
wtapia w ciemne tlo, a jedynymi
elementami zwracajagcymi uwa-
ge pozostaja pigknie rozzarzone
lampy i jarzace si¢ na czerwono
firmowe logo.

Polecam tez wrazenia organolep-
tyczne. Przesunigcie donia po $cian-
kach Ayonéw - zwlaszcza na taczeniach -
uzmyslawia, z jaka precyzja je wykonano.
Za to gdy popukamy palcem w obudowe
zasilaczy, odpowie nam gluchy, niemal
martwy odglos, zupelnie jakbysmy pukali
w beton. To nie przypadek. Oba transfor-
matory, tak zasilajacy, jak i glosnikowy,
zalano specjalng zywica, ktora zapobiega
drganiom i ucigzliwemu przydzwigkowi.

Sercem ukladu sg oczywiscie lampy. Ste-
rowaniem oraz odwracaniem fazy w kaz-
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dym monobloku zajmuja si¢ 12AX7EH
Electro-Harmoniksa oraz 12AU7, ktérej
pochodzenie pozostanie stodka tajemnica
producenta. Lampy mocy to para popu-
larnych KT88, czyli tetrody strumieniowe.
W niektdrych zrédlach mozna wyczytad,
ze s to pentody i z technicznego punk-
tu widzenia nie bedzie to wielkim bte-
dem. Konstrukeja plasuje KT88 miedzy
pentodami (pie¢ elektrod) a tetrodami,
ktore powstaly przez dofozenie dodat-
kowej siatki ekranujacej do triody w celu
zwiekszenia wzmocnienia i zlagodzenia
nierdwnomiernoséci charakterystyki tej
ostatniej. Wprawdzie lampy mocy Ayona
pracuja w wykletym przez audiofilskich
fundamentalistow ukltadzie push-pull, ale
za to w czystej klasie A i bez globalnego
sprzezenia zwrotnego.

Pomiary i parowanie Ayon bierze na sie-
bie. Uzytkownik dostaje szczegétowo opi-
sane pudetka ze szklanymi bankami, ktore
musi wetkna¢ w odpowiednie otwory.

O optymalny punkt pracy lamp dba
zaprojektowany przez Ayona uklad au-
tomatycznej kalibracji AFB (Auto-Fixed
Bias), ktorego zasada dzialania i obstuga
sg szczegdlowo wylozone w instrukeji.
Gwarantuje to lata uzytkowania bez za-
martwiania si¢ o stan lamp, warunki ich
pracy oraz krzywa wzmocnienia.
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Podobnie jak we wzmacniaczu zin-
tegrowanym, tak i tutaj przewidziano
mozliwo$¢ przefaczania monoblokéw
miedzy dwoma trybami pracy - pento-
dowym i triodowym. Stuzy do tego nie-
pozorny bialy guziczek na tylnej $ciance,
ktérego - i tu uwaga - wolno uzywac
tylko, gdy monobloki sa wylaczone! Za-
bawa ze zmiang trybow ,w locie” predzej
czy pozniej doprowadzi do tego, ze nie-
ostrozny uzytkownik stanie si¢ regular-
nym klientem Ebaya i z wypiekami na
twarzy bedzie wydawacé coraz drozsze
dewizy na kolejne komplety lamp. Nie
warto, zwlaszcza ze te dostarczane przez
producenta sg naprawde dobrej jakosci,
a co najwazniejsze — sparowane. Gdyby-
$my zapomnieli, w jakim trybie pracuje
wzmacniacz, przypomni nam o tym mi-
niaturowa dioda umieszczona nad napi-
sem ,Iriode” na gornej $ciance. Zapalo-
na sygnalizuje tryb triodowy, zgaszona
- pentodowy. Proste.

Ayon zadbal, zebysSmy uzywali jego
produktéow dlugo i bezawaryjnie. Po
wlaczeniu urzadzen nalezy odczekacd
okoto minuty. Monobloki wyposazono
w uklad migkkiego startu, ktory stopnio-
wo sprawdza i zalacza kolejne obwody,
co takze ogranicza niepohamowany ape-
tyt na prad w trakcie uruchamiania. Gdy

tadnie, ale dopiero po zmierzchu
rozpoczyna sie
prawdziwy spektakl.

A | :

Scorpio si¢ testuja, na przednich $cian-
kach miga calkiem gustowne, czerwone
logo firmy. Nie naleze¢ do entuzjastow
jarzacych sie na jakikolwiek kolor diod
na przednich $ciankach, ale przyznaje, ze
w tym przypadku wyglada to elegancko,
a przy tym nie razi nawet przy zgaszo-
nym $wietle. Kiedy logo przestaje migac,
jest to znak gotowosci do pracy. Mozna
zacza¢ stuchad.

Konfiguracja

Czesto spotykam sie z opinia, z ktora
jeszcze do niedawna bylbym si¢ w sta-
nie zgodzi¢, ze korzystanie z monoblo-
kéw z pominieciem przedwzmacniacza
to $wigtokradztwo. I faktycznie, moje
dotychczasowe proby sterowania konco-
wym stopniem wzmocnienia za pomoca
przetwornika z regulowanym wyjsciem
konczyly si¢ porazka. Tym razem mialo
by¢ inaczej. Koncowki Ayona, podlaczo-
ne do uroczego preampu Lebena RS100,
zabrzmialy niezwykle kulturalnie i barw-
nie, ale cokolwiek bez polotu. Za to pod-
piecie ich bezposrednio do przetwornika
c/a Hegla HD 25 okazalo si¢ strzalem
w dziesigtke. W tej wilasnie konfiguracji
przebiegal caly test.

Oczywiscie, nikogo tym samym nie
zniechecam do pominiecia przedwzmac-
niacza. Warto jednak odnotowaé, ze
konstrukcja austriackich monoblokéw
najwyrazniej nie wyklucza takiej mozli-
wosci. Z pewnoscig warto eksperymen-
towac.

Kolumnami byly naprzemiennie moje
wystuzone Dynaudio Contoury 1.8 i do-
starczone do kolejnego testu KEF-y Blade
Two, polaczone z monoblokami Nordo-
stami Red Dawn oraz topowym kablem
glosnikowym Van den Hula, The Cumu-
lus Hybrid. Zrédlem byt zestaw Primare
CD32 w roli transportu oraz wspomnia-
ny DAC Hegla.

Wrazenia odstuchowe

Ten dzwiek jest niczym dobrze zbudo-
wane hiszpanskie wino: geste, krzepkie
i uderzajace do glowy. Oczywiscie mowa
0 winie mocno wytrawnym, poniewaz
Ayon - wbrew lampowemu stereotypo-
wi — niczego nie dostadza ani nie upiek-
sza. Przeciwnie, w trybie pentodowym
gra szalenie bezposrednio, zamaszyscie,
a wrecz bezkompromisowo.

Cecha, ktora wybija sie na pierwszy
plan, jest doskonale trzymanie rytmu -
efekt polaczenia bardzo dobrych wtasci-
wosci dynamicznych z mocnym, punk-
tualnym i nisko schodzacym basem. Pod
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tym wzgledem stycha¢ wyrazng poprawe
w stosunku do integry, w ktorej bas byl
tak samo nasycony i barwny, ale brako-
walo mu zwinnoéci. Pod wieloma wzgle-
dami niskie tony Ayona stanowia ide-

alne polaczenie atrybutéw kojarzonych
z mocnym tranzystorem (tempo, szybkos¢
ataku i wygaszania dzwiekow), z pieknie
oddang barwa i nasyceniem, co bywa
raczej domeng lamp. Mamy tu zaréw-
no drive, jak i dzwigkowy pazur, o jakim
marzg zwolennicy ostrego rocka. Potezne
uderzenia niskich tonéw narastaja z szyb-
koscia $wiatla, po czym sa blyskawicznie
wygaszane — zdazymy jednak poczu¢ je
w zoladku. Ale jest tez mila dla ucha
»mruczanka’, ktéra sprzet funduje nam,
kiedy z glosnikéw plyna cieple dzwigki
kontrabasu. Zauwazalne docigzenie dotu
sprawia, ze takze instrumenty grajace na
przetfomie basu i §rednicy brzmig o wiele
bardziej przekonujaco i realistycznie. Bas
jest mocng i solidng bazg, na ktdrej bu-
dowana jest reszta przekazu. Dzigki temu
kapitalnie wypadaja saksofony tenorowe
i barytonowe jazzowych tuzéw z Zachod-
niego Wybrzeza, podobnie jak niskie
oktawy fortepianu czy klarnetu. Nie ozna-
cza to, ze dzwiek Scorpio jest sztucznie
pogrubiony - raczej rysowany zamaszy-
sta, nasycong kreska. Owszem, taka szkota
brzmienia moze sprawi¢, ze umkng nam
czasem subtelnosci, ale ogolne wrazenie
bedzie jak najbardziej pozytywne.
Stuchajac dobrze znanych plyt, nigdy
nie zauwazylem, by ,oleista” faktura,
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dominujgca w calym pasmie, miala spra-
wiag, ze instrumenty sie ze sobg zlepiaja,
a plany zamazuja. Szczegélowo$¢ pozo-
staje na wysokim poziomie, cho¢ Skor-
piony na pewno nie sg sprzetem przezna-
czonym do krytycznego odstuchu.

Kiedy stuchalem wokali - nasyconych
i lekko wysunigtych do przodu - naj-
wieksze wrazenie zrobila na mnie cecha,
ktora trudno precyzyjnie okresli¢, a ktdora
ma kapitalne znaczenie w ocenie sprze-
tu. Jest to pewna dosadnos¢, dobitny re-
alizm, a moze po prostu wrazenie fizycz-
nej obecnosci muzykéw, wystepujacych

Komplet lamp jest szczegétowo
sprawdzany i parowany
przez producenta.

tu i teraz. Cecha, ktdrej nie wyczytamy
z tabliczek znamionowych, a ktéra stano-
wi nieodzowny skfadnik muzyki na zywo.
W tej dziedzinie Ayon jest prawdziwym
mistrzem, ktéry na zawolanie potrafi wy-
czarowa¢ atmosfere zadymionego klubu
jazzowego, sali koncertowej, badz steryl-
nego studia nagran. Do wyboru.

Kobieca wokalistyka stanowita dosko-
nalg okazje, by wyprébowa¢ monobloki
w trybie triodowym. Moze zbyt wiele
sobie po nim obiecywalem (w koncu
popularne tetrody strumieniowe to nie
oslawione 300B), a moze po prostu kon-
struktorzy potraktowali ten tryb jako do-
datek do gltéwnego dania. Do$¢ powie-
dzie¢, ze po wcisnigciu bialego guziczka
wiekszos¢ cech, ktore tak mnie zauroczy-
ty, po prostu... zniklta. Mocno skurczyla
sie przestrzen, a scena zrobila si¢ ciasna-
wa, ograniczona zewnetrznymi $cianka-
mi kolumn. Owszem, wokale Kari Brem-
nes czy Elli Fitzgerald zyskaly wszystko,
z czym si¢ kojarza wzmacniacze lam-
powe: duzo ciepla, jeszcze wigksze na-

sycenie, gladko$¢ i wypelnienie, ale
stracily na bezpo$redniosci, a co za tym
idzie - realizmie. Nawet skoczne rytmy
zaczely sie nagle dos¢ leniwie wlec, co
nieodmiennie konczylo sie tym, ze po
dziesigciu minutach stuchania odptywa-
fem myslami gdzie indziej. A moze...
o to wlasnie chodzi? Jesli pod koniec
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pracowitego dnia nie mamy juz sily ani
ochoty na wylapywanie detali brzmienia,
a bezposredni, zywiolowy przekaz nas
po prostu meczy, mozemy si¢ doskonale
zrelaksowac przy niezobowigzujacej mu-
zyce srodka w trybie triody.

Kiedy powrdcilem do ,wlasciwego” usta-
wienia, a do odtwarzacza powedrowaly
koncerty na instrumenty dete Teleman-
na, wiedzialem, ze na niezobowiazujacy
relaks nie ma co liczy¢. Austriackie mo-
nobloki nie zaluja gory, a w rzeczonych
koncertach to wtasnie tam dzieje sig
najwiecej. Nie moge powiedzie¢, ze wy-
sokich tonéw Ayona jest za duzo albo
ze s3 wyostrzone. S3 po prostu serwo-
wane réwnie hojnie jak $rednica i bas,

Bias-setup
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dzigki czemu brzmienie odbieramy jako
rébwnomierne w calym pasmie. Sg tez
bardzo detaliczne, dzigki czemu moze-
my bez trudu $ledzi¢ niuanse brzmienia
instrumentéw barokowych. Cho¢ fak-
tura sopranéw jest gladka, a ich barwa
przyjemna dla ucha, z pewnoscig nie
jest to dzwiek aksamitny i miodoptynny.
Roéwniez w tej dziedzinie konstruktor
postanowil odejs¢ od lampowego stereo-
typu.

Kiedy w zamierzchlych czasach usly-
szalem po raz pierwszy zestaw oparty

Na waskiej Sciance upakowano
wszystko, co potrzeha.

Szary guziczek niech nie kusi,
kiedy sprzet gra.

Triode 80hm

na wysokiej klasy wzmacniaczu lam-
powym, zwrocitem uwage na zupel-
nie inne ksztaltowanie przestrzeni niz
w sprzecie tranzystorowym. Byla
bardziej niedookreslona, efeme-
ryczna i - w przeciwienstwie do
tranzystorow, ktore na ogot kre-
$la sceng w $cisle okreslonych
granicach - otulala stuchacza ze
wszystkich stron. Bardzo podob-
ne odczucia mialem w przypad-

To wcale

nie przepotowiona
integra.

Réznic
konstrukeyjnych
jest sporo.

ku bohateréw naszego testu.
Przestrzen Ayonow, cho¢ precyzyjna, nie
jest mierzona od linijki ani budowana
wedlug z géry przyjetego schematu. Gra-
nice sa plynne, a ksztalt — uzalezniony
od nagrania. Z fatwoscia wychodzi poza
miejsce ustawienia kolumn, starajac sie
raczej wciggac stuchacza w wir zdarzen,
niz prezentowa¢ muzyke z bezpiecznego
oddalenia. I cho¢ dla recenzenta to za-
wsze utrudnienie (nie mozna po prostu
napisa¢, ze ,gra do przodu/do tylu/na
boki), musze przyznaé, ze uleglem cza-
rowi Ayona. I to nie tylko w dziedzinie
przestrzeni.

Konkluzja

Testowalem niedawno kilka udanych
»dzielonek”, z ktorymi rozstalem sie
z zalem, ale po mesku. Jednak mysl,
ze majg mi zabra¢ monobloki Ayona,
powoduje u mnie mimowolny odruch
buntu. Jak mozna robi¢ takie rzeczy re-
cenzentowi?

Ayon Scorpio Mono
17800 zi/para
Dane techniczne:

Cena:

Tryb i klasa pracy: trioda/pentoda, klasa A
Lampy mocy: 2 x KT88

Lampy sterujace: 1x 12AX7 EH, 1 x 12AU7
Odczepy: 8/4Q

Pasmo przenoszenia: 15 Hz — 40 kHz

Moc wyjsciowa

(trioda/pentoda): 25 W/45 W

Impedancija

wejsciowa (1 kHz): 100 k2

Czuto$¢ wejscia: 700 mV

Sygnal/szum: 98 dB

Wejscie: RCA

Wymiary (w/s/g): 23/20/44 cm

Masa: 15 kg

Ocena:

| Brzmienie: hi-end
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Postuchaj 1 uwierz

W naszej ofercie:
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Air Tight dCs Robert Koda

Artesania Gigawatt Shunyata www.soundclu bpl.

Ascendo Hansen Audio Soulution
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